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Реферат 

Объектом исследования является система теплоснабжения централизованной 

зоны теплоснабжения муниципального образования Лоухского городского 

поселения Лоухского муниципального района республики Карелия. 

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы 

теплоснабжения Лоухского ГП по критериям: качества, надежности теплоснабжения 

и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по 

результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать 

базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику 

перспективного развития системы теплоснабжения Муниципального образования. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 N 154"О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в 

рамках данного раздела рассмотрены основные вопросы:  

V Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и 

теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа; 

V Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей; 

V Перспективные балансы теплоносителя; 

V Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии; 

V Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей; 

V Перспективные топливные балансы; 

V Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение; 

V Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

(организаций); 

V Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии; 

V Решения по бесхозяйным тепловым сетям. 
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Введение 

Проектирование систем теплоснабжения поселений представляет собой 

комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят 

масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на 

тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую 

очередь его территориальном развитии, определённым генеральным планом на 

период до 2028 года. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок 

потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного 

баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых 

сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов 

надёжности, экономичности. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения 

осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов 

развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон 

теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию 

минимума суммарных дисконтированных затрат. 

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения Лоухского ГП, 

Лоухского муниципального района республики Карелия до 2028 года является 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23). 

Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов, 

регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный 

на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией 

потребителей, а также Постановление от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения". 

При проведении разработки использовались «Требования к схемам 

теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О 

теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем 
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теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 

года, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и 

разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической 

отчётности. 

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы 

материалы, предоставленные администрацией Лоухского городского поселения. 
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Краткая характеристика Лоухского ГП 

Лоухское ГП расположено на севере Карелии. 

Железнодорожная станция на линии Санкт-Петербург — Мурманск; от 

посёлка отходит железнодорожная ветка длиной 110 км до станции Пяозеро, 

параллельно которой идеттрассаА136Лоухи —Пяозерский—Суоперя—Кусамо. 

Лоухи — посёлок городского типа на севере Карелии, расположенный среди лесных 

озёр, среди которых крупная система озёр Кереть. 

Таблица 1 Характеристика Лоухского ГП. 

Наименование 
Лоухское 

городское поселение 

Закон Республики Карелия 

От 01.11.2004 № 813-ЗРК «О городских, 

сельских поселениях в Республике Карелия». 

Статус 

Муниципальное 

образование в составе 

Лоухского 

муниципального района 

Республики Карелия 

Административный 

центр поселения 

поселок городского типа 

Лоухи 

Административный 

центр района 

поселок городского типа 

Лоухи 

Географические 

координаты 
66°4'' с.ш. 33°3' в.д. 

Собственные измерения (Картографический 

портал Росрегистрации) 

Численность 

населения на 

1.01.2011 г., 

тыс. чел. 

5,160 Техническое задание 

Группа поселений 

Малое городское 

поселение III группы 

(Свыше 3 до 10 тыс. чел.) 

Региональные нормативы градостроительного 

проектирования «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских 

поселений, городских округов Республики 

Карелия» 

Площадь территории 

поселения, кв. км. 
91,0 Техническое задание 

Таблица 2 Географические координаты. 

Наименование 

населенного 

пункта 

Статус 

Численность 

населения на 

1.01.2011г., 

тыс. чел. 

Географические 

координаты 

Лоухи 

Поселок городского типа 

Административный центр 

Лоухского городского поселения, 

Административный центр 

Лоухского муниципального района 

5,160 66°4'' с.ш. 33°3' в.д. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%83%D1%85%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90136_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90136_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
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История поселка Лоухи 

В историческом прошлом территорию района занимали первобытнообщинные 

племенасаамов (лопарей), карелов. В XII веке начинается заселение территории 

русскими. Осваивая новые богатые рыбой и зверем территории, развивалось 

земледелие. ВXYI векев Поморье ведущим промыслом стало солеварение и в 

первые, в это время упоминается о добыче слюды и жемчуга. В XVI – XVII вв. здесь 

проходит торговый путь из Поморья в Остербонию (Швеция). Во второй половине 

XIX века большой размах получают лесозаготовки и лесопиление. В 1879 г. купцы 

братья Савины основали в с. Кереть лесопильный завод. Село Кереть с 1880г. стало 

промышленно- экономическим центром. Здесь соединялись морские пути с 

Мурманска и Архангельска, речные летом и санные зимой с Финляндией через 

Кестеньгу. 

Весь Север Карелии, Поморье относились к Архангельской губернии 

Кемского уезда. 

До Октябрьской революции на месте нашего района находилось несколько 

волостей: Керетская, Кестеньгская, Олангская, Вычетайбольская, Тихтозерская, 

Ухтинская. 

С началом строительства Мурманской железной дороги, в 1914 году была 

основана станция Лоухи. Строительство от Петрозаводска, это между станцией 

Боярская и поселком дороги велось с севера от Мурманска и с юга от 

Петрозаводска. 3 ноября 1916 года был уложен последний костыль на 537 версте 

Амбарный. 

В 20 годы на Севере Карелии развернулись изыскательные работы. 1922 году 

в Чупино-Лоухском районе началась систематическая добыча полевошпатового 

сырья, кварца, слюды. Открылись Чупинские горные разработки «Чупгоры». 

В 1929 году образовался Лоухский леспромхоз, который в год создания 

заготовил 170 тысяч кубометров леса. 

В 1930 году по рыбодобыче колхозный сектор давал государству больше 

рыбы, чем частный, хотя он объединял только 31 процент всех рыбацких хозяйств. 
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По новой административной реформе, 29 августа 1927 года в Карелии, вместо 

7 уездов и 55 волостей было образовано 26 районов, в том числе Лоухский и 

Кестеньгский. Они, главным образом, и составили территорию нынешнего 

Лоухского района. 

Климат 

Климат посёлкаумеренный, с продолжительной зимой и очень коротким 

прохладным летом. Он формируется под воздействием северных морей и 

переносоввоздушных масс с Атлантикив условиях малого количества солнечной. 

Средняя температура февраля — -12,2°C, июля— +14,4°C. 

Среднегодовая температура воздуха— 0,2°C. 

Относительная влажность воздуха — 78,7%. 

Средняя скорость ветра— 3,2 м/с. 

Среднемесячные температуры представлены в таблице 1. 

Таблица 1 Среднемесячные температуры Лоухского ГП. 

Среднесуточная температура воздуха в МО Лоухского ГП по данным NASA 

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год 

−12,0°C −12,2°C −8,6 C −1,9 C 4,4°C 10,8 C 14,4 C 12,3 C 7,0°C 0,6 C −5,0 C −8,9 C 0,2 C 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
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Рисунок 1 Границы Лоухского городского поселения. 
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1 Перспективное потребление тепловой энергии на цели 

Генеральным планом определены селитебные зоны, расположенные в ГП 

Лоухи 

В период до 2030г. предусматривается дальнейшее развитие социальной 

инфраструктуры, в том числе жилищного комплекса, с целью улучшения условий 

проживания, повышения уровня средней обеспеченности населения жилищным 

фондом. 

По данным генерального развития поселения на ближайшую перспективу 

планируется ввод новой жилой площади: 

- одно 2-х этажное здание по ул. Октябрьской, с подключенной нагрузкой 

0,25 Гкал/ч. 

Суммарная перспективная тепловая нагрузка по каждой котельной 

представлена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 Расчетная существующая и перспективная тепловая нагрузка 

централизованного теплоснабжения. 

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 

Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Суммарная 

Существующая Перспективная 

Отпущенная Полезная Отпущенная Полезная 

1 Центральная котельная 12,874 12,034 13,124 12,284 

2 
Котельная «Совхоз» 

№6 
1,294 1,21 1,294 1,21 

Как видно из таблицы 1.1 к котельной «Совхоз» №6 перспективные 

потребители не подключаются до конца расчетного периода. 

Таблица 1.2 Перспективная застройка. 

Котельная Перспективный потребитель Год подключения Рисунок 

Центральная Ул. Октябрьская 2013-2015 Рисунок 6.2 
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Рисунок 1.1 Перспективная постройка по ул. Октябрьской. 
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2 Электронная модель системы теплоснабжения городского округа 

Население Лоухского городского поселения составляет 4361 человек (данные 

на 2013г). Согласно постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 глава 

«Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа» при 

разработке схемы теплоснабжения города с численностью населения до 10 тыс. 

человек не является обязательной. Поэтому разработка электронной модели системы 

теплоснабжения Лоухского ГП выполнена не в полном объеме. 

Для разработки электронной модели системы теплоснабжения использовался 

программный комплекс «ZuluThermov7.0». Пакет ZuluThermo позволяет создать 

расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и, на 

основе созданной модели, решать информационные задачи, задачи топологического 

анализа, выполнять различные теплогидравлические расчеты. 

 

Рисунок 2.1 – Графическое отображение электронной модели. 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с 

повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, 

работающие от одного или нескольких источников. 
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Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из 

тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в 

трубопроводах тепловой сети. 

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по 

фактическому состоянию изоляции. 

Поверочный расчет тепловой сети. 

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов 

теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве 

тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в 

подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. 

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, 

служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать 

гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать 

изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут 

проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, 

например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и 

тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. 

В результате расчета определяются расходы и потери напора в 

трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у 

потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), 

температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на 

входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких 

источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии 

между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией 

между источником и потребителями. 
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3 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки 

Расчетные балансы тепловой мощности с учетом перспективной нагрузки (на 

конец расчетного периода) при существующих установленных мощностях 

котельных представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 Расчетные перспективные балансы тепловой мощности. 

Объект 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

Существующая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Перспективная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Суммарная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Тепловые 

потери, 

Гкал/ч 

Резерв / 

Дефицит, 

Гкал/ч 

Центральная 

котельная 
13 12,034 0,25 12,284 0,84 -0,124 

Котельная 

«Совхоз» 

№6 

2,03 1,21 0 1,21 0,084 0,736 

Центральная котельная имеет очень маленький резерв мощности, поэтому 

требуется произвести реконструкцию котельной с увеличением её мощности. 

Как видно из таблицы 3.1 к котельной «Совхоз» №6 перспективные 

потребители не подключаются до конца расчетного периода, подключенная нагрузка 

не изменится. 

3.1 Центральная котельная 

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия Центральной 

котельной планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2) с суммарной 

тепловой нагрузкой 0,25 Гкал/ч. Для подключения перспективной нагрузки 

необходимо произвести реконструкцию основного оборудования котельной с 

увеличением установленной мощности. 

Нагрузки существующих и перспективных потребителей Центральной 

котельной в течение расчетного периода представлены на рисунке 3.1.1. 
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Рисунок 3.1.1 Перспективный тепловой баланс центральной котельной. 

Красная область на рисунке 3.1.1 отображает дефицит мощности котельной. 

Как видно из рисунка 3.1.1 уже на сегодняшний день требуется увеличить 

располагаемую мощность котельной. 
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4 Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками 

Качество сетевой и подпиточной воды должно соответствовать требования 

СанПиН 2.1.4.2496-09. В таблицу 4.1 сведены основные требования к показателям 

качества пропиточной воды. 

Таблица 4.1 Требования к качеству сетевой воды для водогрейных котлов. 

Наименование 

Система теплоснабжения 

Закрытая Открытая 

Температура воды за котлом 

До 115 150 До 115 150 

Топливо 

Твердое 
Жидкое 

или Газ 
Твердое 

Жидкое 

или Газ 
Твердое 

Жидкое 

или Газ 
Твердое 

Жидкое 

или Газ 

Прозрачность по 

шрифту, см, не 

менее 

30 40 

Карбонатная 

жесткость сетевой 

воды с PH до 8.5 

мкг-экв./кг. 

800 700 750 600 800 700 750 600 

Условная 

сульфатно-

кальциевая 

жесткость, мг-

экв./кг 

4,5 1,2 4,5 1,2 

Растворенный 

кислород 
50 30 50 30 

Содержание 

соединений железа 

в пересчете на Fe, 

мкг/кг 

600 500 500 400 300 300 300 250 

Значение PH при 

t=25
o
C 

от 7 до 11 от 7 до 8,5 

Свободная 

углекислота 
Должна отсутствовать или находится в пределах, обеспечивающих PH>7 

Масла и 

нефтепродукты 

мг/кг, не более 

1 
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Так же все котельные вне зависимости от наличия водоподготовки 

рекомендуется установить устройства типа «МАУТ». Устройство "МАУТ" 

предназначено для эффективного решения проблем по предотвращению 

образований накипи и снижения коррозии в котлах, теплообменниках, 

трубопроводах, насосах, а так же для размыва старых карбонатных отложений. На 

котлах малой и средней мощности (в основном сельские котельные) устройство 

«МАУТ», с успехом заменяет химоводоподготовку (ХВП). 

Применение магнитной обработки рекомендовано в СНиП II-35-76 - 

«Котельные установки» - п.10.19, п.10.24 и СП 41-101-95 - «Проектирование 

тепловых пунктов» - п.5.6, п.5.8 и позволит достичь: 

- снижения расхода химических реагентов до 35 % применяемых при 

регенерации фильтров; (при установке устройства на котельных с ХВО); 

- снижения интенсивности работы системы ХВО (химводообработки); 

- снижения  топливных ресурсов (уголь, мазут, газ) до 30 %; 

- увеличения КПД системы теплоснабжения (размыв 1 мм накипи 

увеличивает КПД системы отопления на 6%); 

-снижения трудозатрат очистке труб теплообменников, котлов, насосов и 

т.д.; 

-снижения коррозии внутренних поверхностей труб тепловых сетей, 

теплообменников, котлов, бойлеров и т.д.; увеличения  длительности эксплуатации 

питательных линий котлов. 
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5 Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии. 

Основной задачей технического перевооружения является решение 

существующих проблем источников централизованного теплоснабжения, а также 

повышение эффективности источников, сокращение энергозатрат, оптимизация 

работы котельных, обеспечение эффективных радиусов теплоснабжения, 

сокращение вредных выбросов и повышение надежности работы системы 

централизованного теплоснабжения. 

Все это достигается заменой устаревшего оборудования и перекладкой 

изношенных тепловых сетей. 

5.1 Центральная котельная 

Вариант №1: 

V Вместо старой котельной планируется построить новую блочно-

модульную котельную мощностью 17 МВт, работающую на угле. 

Вариант №2: 

V Производится реконструкция котельной с увеличением её 

установленной мощности к 2015 году для обеспечения тепловой энергией 

перспективных потребителей. 

5.2 Котельная «Совхоз» №6 

V Мероприятий проводится не будет, потому что оборудование находится 

в удовлетворительном состоянии. 
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6 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них. 

Для надежной работы централизованной системы теплоснабжения 

необходимо провести замену изношенных тепловых сетей. 

6.1 Центральная котельная 

Тепловые сети от котельной предусмотрены двухтрубные, с подачей 

теплоносителя на отопление. Горячее водоснабжение отсутствует. Система 

теплоснабжения закрытая двухтрубная. 

Подключается перспективная жилая застройка, общей нагрузкой 0,25 Гкал/ч. 

Для этого прокладывается новая тепловая сеть, описанная в таблице 6.1.1. 

Таблица 6.1.1 Мероприятия по строительству и реконструкции сетей. 

Характеристика Изображение 

Строительство новых сетей 

l=5м, d=0,04м Рисунок 7.1 

В настоящий момент все тепловые сети находятся в изношенном состоянии. 

По данным предоставленным администрацией износ тепловых сетей составляет 

75%. Все тепловые сети нуждаются в ремонте. 

Пьезометрический график показывает, что данная котельная обеспечивает 

необходимый располагаемый напор на тупиковом потребителе, до пер. Рабочий 5, 

но скорость движения воды на конечном потребителе стремится к 0, что 

подразумевает застой воды в трубопроводах. 

Так же пьезометрические графики показывают, что данная котельная не 

обеспечивает необходимый располагаемый напор на тупиковом потребителе 

ул.Южная, 36, что приводит к недотопу зданий, гидравлической 

разрегулированности тепловой сети. 

Для более эффективной работы системы отопления рекомендуется изменить 

диаметры трубопроводов тепловой сети. 

Характеристика перекладываемых и реконструированных участков 

представлена в таблице 6.1.2. 

Пьезометрические графики представлены на рисунках6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4. 
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Общая длина реконструкции тепловых сетей составила 9897,3м. 

Общая длина перекладки тепловых сетей составила 948,6 м. 

Таблица 6.1.2 Сведения о реконструкции тепловых сетей до 2020 года. 

Наименование начала 

участка 

Наименование конца 

участка 

Длина 

участка, м 

Dсуш., 

м 

Dнов., 

м 
Примечание 

ТК64 ТП60 71 0,35 - Реконструкция 

Центральная котельная Уз1 200 0,35 - Реконструкция 

Уз1 Уз2 35 0,35 - Реконструкция 

Уз2 ТК63 200 0,35 - Реконструкция 

ТП60 ТП25 42 0,35 - Реконструкция 

ТК63 ТК64 98 0,35 - Реконструкция 

ТП25 Тп29(6) 48,5 0,3 - Реконструкция 

ТП29(17) ТП29(18) 46 0,25 - Реконструкция 

Уз24 ТП29(8) 19 0,25 - Реконструкция 

ТП29(7) Уз24 46 0,25 0,3 Перекладка 

ТП29(12) ТП29(17) 38 0,25 - Реконструкция 

Уз30 Районный суд 22 0,25 - Реконструкция 

ТП29(13) ТП29(14) 32 0,25 - Реконструкция 

ТП29(20) Средняя школа 30 0,25 - Реконструкция 

ТП29(11) ТП29(12) 60 0,25 - Реконструкция 

ТП29(21) Северная 13 219 0,25 - Реконструкция 

ТП29(9) ТП29(11) 19 0,25 0,3 Перекладка 

Уз29 Уз30 60 0,25 - Реконструкция 

ТП29(8) ТП29(9) 28 0,25 0,3 Перекладка 

ТП29(12) ТП29(13) 80 0,25 - Реконструкция 

ТП29(19) ТП29(20) 15 0,25 - Реконструкция 

ТП29(20) ТП29(21) 30 0,25 - Реконструкция 

Тп29(6) ТП29(7) 30 0,25 0,3 Перекладка 

ТП29(20) Уз29 65 0,25 - Реконструкция 

ТП29(18) ТП29(19) 45 0,25 - Реконструкция 

ТП29(18) ТП29(22) 202 0,25 - Реконструкция 

ТП29(26) ТП29(27) 44 0,2 - Реконструкция 

ТП29(22) ТП29(25) 120 0,2 - Реконструкция 

ТП25 ТП26 29,5 0,2 - Реконструкция 

ТП29(24) Первомайская 11 60 0,2 - Реконструкция 

Уз31 ТП29(23) 40 0,2 - Реконструкция 

ТП29(27) ТП29(30) 73 0,2 - Реконструкция 

Уз31 Первомайская 13 4 0,2 - Реконструкция 

ТП29(22) Уз31 15 0,2 - Реконструкция 

ТП29(30) ТП1 65 0,2 - Реконструкция 

ТП29 Уз19 48 0,2 - Реконструкция 

ТП1 ТП1(1) 130 0,2 - Реконструкция 

ТП29(25) ТП29(26) 19 0,2 - Реконструкция 

Уз40 Уз41 30 0,2 - Реконструкция 

ТП1(1) Уз40 40 0,2 0,15 Перекладка 

ТП26 ТП29 27 0,2 - Реконструкция 

Уз19 ТП58 49,5 0,2 - Реконструкция 

ТП29(23) ТП29(24) 38 0,2 - Реконструкция 

Уз27 Уз28 15 0,15 - Реконструкция 

Уз44 ТК 46 0,15 0,1 Перекладка 

ТП29(14) ТП29(15) 45 0,15 - Реконструкция 

ТП29(14) ТП29(16) 28 0,15 - Реконструкция 

Уз43 Уз44 15 0,15 - Реконструкция 

ТП29 ТП29(1) 31 0,15 - Реконструкция 

Уз38 Уз39 10 0,15 - Реконструкция 
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Наименование начала 

участка 

Наименование конца 

участка 

Длина 

участка, м 

Dсуш., 

м 

Dнов., 

м 
Примечание 

Уз42 Уз43 87 0,15 - Реконструкция 

ТП29(16) Уз27 51 0,15 - Реконструкция 

Уз39 Дом культуры 5 0,15 - Реконструкция 

Уз41 Уз42 225 0,15 - Реконструкция 

ТП1(1) Уз38 130 0,15 - Реконструкция 

ТП1(1) ТП1(1) 70 0,15 - Реконструкция 

Уз38 Дом культуры 5 0,15 - Реконструкция 

ТП1 ТП29(31) 58 0,15 - Реконструкция 

Уз27 Советская 17 4 0,15 - Реконструкция 

ТК Уз45 59 0,15 0,08 Перекладка 

ТП58 ТП29 43 0,15 - Реконструкция 

Уз40 Октябрьская 16 4 0,125 - Реконструкция 

УТ1 Уз15 69,5 0,125 - Реконструкция 

Уз12 Уз13 15 0,125 - Реконструкция 

ТП29(1) ТП29(2) 36 0,125 - Реконструкция 

Уз2 Цех пост.тока 130 0,125 - Реконструкция 

Уз13 Гараж дрезин 51 0,125 - Реконструкция 

ТК63 Уз3 30 0,125 - Реконструкция 

Уз3 ТК71 17 0,125 - Реконструкция 

ТП56 Уз12 23 0,125 - Реконструкция 

ТК71 ТП58 13 0,125 - Реконструкция 

ТП69 ТП56 54 0,125 - Реконструкция 

ТК63 Уз5 52 0,125 - Реконструкция 

ТК68 ТП69 156 0,125 - Реконструкция 

ТК67 ТК68 156 0,125 - Реконструкция 

Уз11 ТК67 40 0,125 - Реконструкция 

Уз5 ТК57 24 0,125 - Реконструкция 

ТК57 Уз7 38 0,125 - Реконструкция 

Уз7 Уз8 30 0,125 - Реконструкция 

Уз8 Уз10 112 0,125 - Реконструкция 

Уз10 Уз11 14 0,125 - Реконструкция 

Уз11 Уз14 110 0,125 - Реконструкция 

Уз15 Уз16 77 0,125 - Реконструкция 

Уз14 УТ1 40 0,125 - Реконструкция 

Уз45 Уз46 33 0,125 0,05 Перекладка 

Уз28 Советская 19 37 0,125 - Реконструкция 

Уз28 Жаровина 12 46 0,125 - Реконструкция 

ТП29(27) Уз32 60 0,1 - Реконструкция 

Уз12 ТП54 200 0,1 - Реконструкция 

Уз33 ТП29(28) 50 0,1 - Реконструкция 

ТП29(28) Полиция 55 0,1 - Реконструкция 

ТП29(24) Первомайская 10 17 0,1 - Реконструкция 

ТП29(23) Первомайская 9 40 0,1 - Реконструкция 

ТП29(30) Жаровина 30 40 0,1 - Реконструкция 

Уз52 Советская 15 4 0,1 - Реконструкция 

Уз 51 Уз52 42 0,1 - Реконструкция 

Уз 51 Советская 13 4 0,1 - Реконструкция 

ТП29(17) Уз 51 19 0,1 - Реконструкция 

ТП29(15) Советская 20 5 0,1 - Реконструкция 

ТК64 Уз17 60 0,1 - Реконструкция 

ТП29(13) Уз25 25 0,1 - Реконструкция 

ТП29(9) ТП29(10) 115 0,1 - Реконструкция 

Уз2 Цех перем.тока 50 0,1 - Реконструкция 

Т46 Уз23 98,5 0,1 - Реконструкция 

Уз1 ОАО Севертран 100 0,1 - Реконструкция 

ТП29(2) ТП29(3) 69 0,1 - Реконструкция 

ТП29(2) Уз20 27 0,1 - Реконструкция 
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Наименование начала 

участка 

Наименование конца 

участка 

Длина 

участка, м 

Dсуш., 

м 

Dнов., 

м 
Примечание 

Уз20 Шмагрина 20 3 0,1 - Реконструкция 

Т64 Т65 22 0,1 - Реконструкция 

Т66 Гараж 2 0,1 - Реконструкция 

Т64 Т66 2 0,1 - Реконструкция 

Т63 Т64 22 0,1 - Реконструкция 

Т62 Т63 33 0,1 - Реконструкция 

Уз17 Гвардейская 7 48 0,1 - Реконструкция 

Т61 Т62 5 0,1 - Реконструкция 

ТП1(1) Жаровина 38 20 0,08 - Реконструкция 

Уз15 Нач.школа 6 0,08 - Реконструкция 

ТП1(1) Октябрьская 18 45 0,08 - Реконструкция 

Уз52 Жаровина 10 37 0,08 - Реконструкция 

Т57 Т58 58 0,08 0,04 Перекладка 

Т48 Т49 57 0,08 - Реконструкция 

Т51 Т52 57 0,08 - Реконструкция 

Т56 Т57 58 0,08 0,04 Перекладка 

Уз44 Советская 55 10 0,08 - Реконструкция 

ТК Советская 55 а 9 0,08 - Реконструкция 

Уз45 гаражи ЦРБ 35 0,08 - Реконструкция 

ТК59 Уз6 50 0,08 - Реконструкция 

ТП58 ТК59 73 0,08 - Реконструкция 

ТП29(15) Лесная 2 48 0,08 - Реконструкция 

Т52 Т53 57 0,08 - Реконструкция 

Уз26 д/сад 85 0,08 - Реконструкция 

Уз25 Уз26 5 0,08 - Реконструкция 

Уз25 Почта 22 0,08 - Реконструкция 

Т55 Т56 58 0,08 0,04 Перекладка 

ТП29(10) Контора райпо 41 0,08 - Реконструкция 

Т46 Т54 30 0,08 0,1 Перекладка 

Т61 Бывшая котельная №8 11 0,08 - Реконструкция 

ТП29(8) Советская 8 15 0,08 - Реконструкция 

Т60 Т61 118,2 0,08 - Реконструкция 

Уз24 Шмагрина 4 34 0,08 - Реконструкция 

Т59 Т59(1) 58 0,08 0,032 Перекладка 

Т59(1) Южная 36 88 0,08 0,032 Перекладка 

Т60 Южная 14а 11 0,08 - Реконструкция 

Т54 Т60 63 0,08 - Реконструкция 

Уз43 Поликлинника 29 0,08 - Реконструкция 

УТ1 Гвардейская 15 5 0,08 - Реконструкция 

Уз16 Железнодорожная 1 2 0,08 - Реконструкция 

Т47 Т48 57 0,08 - Реконструкция 

Т46 Т47 25 0,08 - Реконструкция 

Т62 Т67 3,1 0,08 - Реконструкция 

Уз20 ТП29(5) 51 0,08 0,15 Перекладка 

Т50 Т51 57 0,08 - Реконструкция 

ТП29(25) д/сад 95 0,08 - Реконструкция 

Т68 Южная 9 8 0,08 - Реконструкция 

Т58 Т59 58 0,08 0,032 Перекладка 

Т54 Т55 76,6 0,08 0,04 Перекладка 

ТП29 Шмагрина 8а 6 0,08 - Реконструкция 

Т49 Т50 57 0,08 - Реконструкция 

Уз30 Первомайская 2 30 0,065 - Реконструкция 

ТП29 Уз18 23 0,065 - Реконструкция 

ТП1 Агропромторг 12 0,065 - Реконструкция 

ТП29(5) Уз21 12,5 0,065 - Реконструкция 

Уз19 Шмагрина 6 43 0,065 - Реконструкция 

Уз7 Вокзал,амбулатория,тч-27 48 0,065 - Реконструкция 
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Наименование начала 

участка 

Наименование конца 

участка 

Длина 

участка, м 

Dсуш., 

м 

Dнов., 

м 
Примечание 

Уз21 Уз22 50,5 0,065 0,15 Перекладка 

ТП29(23) д/сад 20 0,065 - Реконструкция 

ТК53 Железнодорожная 13 63 0,065 - Реконструкция 

Уз16 ТК53 47,5 0,065 - Реконструкция 

ТП29(19) Жаровина 7 10 0,065 - Реконструкция 

ТП29(3) Шмагрина 9 11,5 0,065 - Реконструкция 

ТП29(10) д/сад №19 37 0,065 - Реконструкция 

ТП29(21) Порвомайская 8 88 0,065 - Реконструкция 

ТП29(3) ТП29(4) 40 0,065 - Реконструкция 

Уз29 Жаровина 7а 40 0,065 - Реконструкция 

ТП54 ТП55 10 0,065 - Реконструкция 

ТП55 Пост ЭЦ 15 0,065 - Реконструкция 

ТП29(4) Шмагрина 15 80 0,065 - Реконструкция 

Уз48 Пер. Рабочий 1 12 0,05 - Реконструкция 

Уз8 Уз9 6 0,05 - Реконструкция 

Уз47 Уз48 12 0,05 - Реконструкция 

Уз10 ЛОВД 16 0,05 - Реконструкция 

Уз47 пер. Рабочий 1 а 26 0,05 - Реконструкция 

Уз46 Уз47 12 0,05 - Реконструкция 

Уз14 Магазин РАИПО 10 0,05 - Реконструкция 

Уз46 Прачечная 5 0,05 - Реконструкция 

Уз42 Советская 49 19 0,05 - Реконструкция 

УТ1 Гвардейская 13 12 0,05 - Реконструкция 

ТП29(30) Гараж 10 0,05 - Реконструкция 

ТП29(29) Советская 29 40 0,05 - Реконструкция 

ТК53 Гараж школы 14,5 0,05 - Реконструкция 

Т63 Южная 11 20 0,05 - Реконструкция 

Т66 Шмагрина 29 63 0,05 - Реконструкция 

ТП29(5) Шмагрина 24 14,5 0,05 - Реконструкция 

Т67 Южная 10 38 0,05 - Реконструкция 

Т67 Т68 30 0,05 - Реконструкция 

Т68 Т69 20 0,05 - Реконструкция 

ТП29(2) Шмагрина 14 12 0,05 - Реконструкция 

Т69 Южная 8 20 0,05 - Реконструкция 

Т69 Т70 20 0,05 - Реконструкция 

ТП29(1) Шмагрина 12 17 0,05 - Реконструкция 

Т70 Южная 7 20 0,05 - Реконструкция 

Т70 Южная 6 20 0,05 - Реконструкция 

Тп29(6) Советская 4 40 0,05 - Реконструкция 

ТП58 Шмагрина 8 17 0,05 - Реконструкция 

ТП29(11) Шмагрина 3 26 0,05 - Реконструкция 

ТП29(11) Советская 10 37 0,05 - Реконструкция 

Уз18 Гвардейская 5а 41 0,05 - Реконструкция 

Уз18 Шмагрина 10а 12 0,05 - Реконструкция 

ТП29(10) Шмагрина 5 11 0,05 - Реконструкция 

Уз26 Гаражи 12 0,05 - Реконструкция 

ТП26 Шмагрина 4а 25 0,05 - Реконструкция 

ТП29(16) Советская 22 75 0,05 - Реконструкция 

ТП29(26) Жаровина 23 12,5 0,05 - Реконструкция 

ТП60 Советская 2 42 0,05 - Реконструкция 

ТП29(27) Уз35 5 0,05 - Реконструкция 

Уз17 Гвардейская 5 17 0,05 - Реконструкция 

ТК64 Гвардейская 3 10 0,05 - Реконструкция 

ТК64 Гвардейская 1 10 0,05 - Реконструкция 

Уз35 Жаровина 25 12,5 0,05 - Реконструкция 

Уз35 Уз36 29,5 0,05 - Реконструкция 

ТП55 Гараж ШЧ 10 0,05 - Реконструкция 
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Наименование начала 

участка 

Наименование конца 

участка 

Длина 

участка, м 

Dсуш., 

м 

Dнов., 

м 
Примечание 

Уз36 Уз37 24,5 0,05 - Реконструкция 

Уз13 Цех дефектоскопии 4 0,05 - Реконструкция 

Уз32 Пожарная часть 5 0,05 - Реконструкция 

Уз32 Уз33 5 0,05 - Реконструкция 

ТП56 Мастерские, ПЧ-22 10 0,05 - Реконструкция 

ТП29(28) Советская 25 4 0,05 - Реконструкция 

ТП69 ТП70 32 0,05 - Реконструкция 

Уз33 Уз34 5 0,05 - Реконструкция 

ТК68 Гвардейская 16 37 0,05 - Реконструкция 

Уз34 Котельная,Гаражи 5 0,05 - Реконструкция 

ТК67 Гвардейская 12 40 0,05 - Реконструкция 

Уз34 ТП29(29) 5 0,05 - Реконструкция 

ТП29(29) Советская 27 14 0,05 - Реконструкция 

Уз48 Уз49 9 0,05 - Реконструкция 

Уз49 Уз50 19 0,05 - Реконструкция 

Уз5 Дом связи 38 0,05 - Реконструкция 

Уз5 Дом отд.лок.бригад 17 0,05 - Реконструкция 

Уз50 пер. Рабочий 5 46 0,05 0,032 Перекладка 

Уз4 Станционная 1 71 0,05 - Реконструкция 

ТК71 Уз4 12 0,05 - Реконструкция 

ТП58 Гвардейская 4 13 0,05 - Реконструкция 

Уз6 Северная 3 54 0,05 - Реконструкция 

Уз6 Северная 1 3 0,05 - Реконструкция 

Уз50 пер. Рабочий 10 17 0,05 - Реконструкция 

ТК59 Гвардейская 2а 4 0,05 - Реконструкция 

Уз4 Муз.школа 32 0,05 - Реконструкция 

Уз3 Гвардейская 6 5 0,05 - Реконструкция 

Уз22 Уз23 15,5 0,05 0,1 Перекладка 

Уз23 Дом творчества 26 0,05 - Реконструкция 

ТП29(7) Советская 6 5 0,05 - Реконструкция 

ТП58 Шмагрина 10 25 0,05 - Реконструкция 

Уз21 Шмагрина 22 19,5 0,04 - Реконструкция 

Уз41 Октябрьская 14 5 0,04 - Реконструкция 

Уз23 Шмагрина 25 55,5 0,04 - Реконструкция 

Уз36 Прокуратура 6 0,04 - Реконструкция 

Уз22 Пенсионный фонд 8 0,04 - Реконструкция 

Уз9 Товарная контора 16 0,04 - Реконструкция 

ТП29(4) Шмагрина 17 9 0,04 - Реконструкция 

ТК57 Гвардейская 15 0,04 - Реконструкция 

ТП70 Гвардейская 18-а 12 0,04 - Реконструкция 

ТП70 Гвардейская 18 23 0,04 - Реконструкция 

Уз37 Гараж 5 0,04 - Реконструкция 

Т50 Южная 21 30 0,032 - Реконструкция 

Т58 Южная 30 30 0,032 - Реконструкция 

Т51 Южная 23 30 0,032 - Реконструкция 

Т57 Южная 28 30 0,032 - Реконструкция 

Т52 Южная 25 30 0,032 - Реконструкция 

Т59(1) Южная 34 30 0,032 - Реконструкция 

Т49 Южная 19 30 0,032 - Реконструкция 

Т48 Южная 17 30 0,032 - Реконструкция 

Т65 Контора УП 5 0,032 - Реконструкция 

Т47 Южная 15 30 0,032 - Реконструкция 

Т65 Производственное здание 10 0,032 - Реконструкция 

Т56 Южная 26 30 0,032 - Реконструкция 

Т53 Южная 27 30 0,032 - Реконструкция 

Т53 Южная 29 87 0,032 - Реконструкция 

Т55 Южная 24 30 0,032 - Реконструкция 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯЛОУХСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЛОУХСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ДО 2028 ГОДА 

ООО «Объединение энергоменеджмента»…………………….26 

Наименование начала 

участка 

Наименование конца 

участка 

Длина 

участка, м 

Dсуш., 

м 

Dнов., 

м 
Примечание 

Т59 Южная 32 30 0,032 - Реконструкция 

ТК57 Туалет 10 0,025 - Реконструкция 
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Рисунок 6.1.1 Перспективный пьезометрический график от Центральной котельной до пер. Рабочий 5 (часть 1). 
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Рисунок 6.1.2 Перспективный пьезометрический график от Центральной котельной до пер. Рабочий 5 (часть 2). 
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Рисунок 6.1.3 Перспективный пьезометрический график от Центральной котельной до ул. Южная, 36 (часть 1). 
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Рисунок 6.1.4 Перспективный пьезометрический график от Центральной котельной до ул. Южная, 36 (часть 2). 
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6.2 Котельная «Совхоз» №6 

Тепловые сети от котельной предусмотрены двухтрубные, с подачей 

теплоносителя на отопление. Горячее водоснабжение отсутствует. Система 

теплоснабжения закрытая двухтрубная. 

В настоящий момент все тепловые сети находятся в изношенном состоянии. 

По данным предоставленным администрацией износ тепловых сетей составляет 

75%. Все тепловые сети нуждаются в ремонте. 

Пьезометрические графики показывают, что данная котельная не 

обеспечивает необходимый располагаемый напор на тупиковом потребителе 

переулка Дачного 21, что приводит к недотопу зданий, гидравлической 

разрегулированности тепловой сети. 

Для более эффективной работы системы отопления рекомендуется изменить 

диаметры трубопроводов тепловой сети. 

Характеристика перекладываемых и реконструированных участков 

представлена в таблице 6.2.1. 

Пьезометрический график представлен на рисунке 6.2.1. 

Общая длина реконструкции тепловых сетей составила 2283 м. 

Общая длина перекладки тепловых сетей составила 324 м. 

Таблица 6.2.1 Сведения о реконструкции тепловых сетей до 2020 года. 

Наименование начала 

участка 

Наименование конца 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Dсуш.

, 

м 

Dнов., 

м 
Примечание 

Котельная ТК 1 83 0,2 - Реконструкция 

ТК 1 ТК 2 35 0,125 - Реконструкция 

ТК 2 Совхозная 2 5 0,125 - Реконструкция 

ТК 2 ТК 3 65 0,125 - Реконструкция 

ТК 3 Совхозная 3 28 0,05 - Реконструкция 

ТК 3 Совхозная 4 10 0,05 - Реконструкция 

ТК 1 Узел 1 140 0,1 - Реконструкция 

Узел 1 Дачный 14 50 0,08 - Реконструкция 

Узел 1 ЦГСЭН 67 0,05 - Реконструкция 

ТК 3 ТК 4 25 0,1 - Реконструкция 

ТК 4 Совхозная 5 24 0,05 - Реконструкция 

ТК 4 ТК 5 30 0,1 - Реконструкция 

ТК 5 Совхозная 5а 10 0,05 - Реконструкция 

ТК 5 ТК 6 22 0,125 - Реконструкция 

ТК 6 Узел 2 80 0,1 - Реконструкция 

Узел 2 Юбилейная 2 5 0,05 - Реконструкция 
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Наименование начала 

участка 

Наименование конца 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Dсуш.

, 

м 

Dнов., 

м 
Примечание 

Узел 2 Юбилейная 1 12 0,05 - Реконструкция 

Узел 2 Узел 3 40 0,1 - Реконструкция 

Узел 3 Юбилейная 3 12 0,05 - Реконструкция 

Узел 3 Юбилейная 4 5 0,05 - Реконструкция 

Узел 3 Узел 4 40 0,125 - Реконструкция 

Узел 4 Юбилейная 5 12 0,05 - Реконструкция 

Узел 4 Юбилейная 6 5 0,05 - Реконструкция 

Узел 4 Узел 5 25 0,125 - Реконструкция 

Узел 5 Юбилейная 7 8 0,05 - Реконструкция 

Узел 5 Узел 6 70 0,1 - Реконструкция 

Узел 6 Юбилейная 9 8 0,05 - Реконструкция 

Узел 6 Юбилейная 10 48 0,5 - Реконструкция 

Узел 5 Узел 7 50 0,1 - Реконструкция 

Узел 7 Юбилейная 8 8 0,05 - Реконструкция 

Узел 7 Узел 8 40 0,1 - Реконструкция 

Узел 8 Юбилейная 11 8 0,05 - Реконструкция 

Узел 8 Юбилейная 13 9 0,05 - Реконструкция 

Узел 8 Узел 9 140 0,1 - Реконструкция 

Узел 11 Юбилейная 17 30 0,05 - Реконструкция 

Узел 11 Узел 12 60 0,05 - Реконструкция 

Узел 12 Юбилейная 18 30 0,05 - Реконструкция 

Узел 12 Юбилейная 19 90 0,05 - Реконструкция 

Узел 9 Узел 11 60 0,05 - Реконструкция 

Узел 9 Узел 10 75 0,05 - Реконструкция 

Узел 10 Юбилейная 15 9 0,05 - Реконструкция 

Узел 10 Юбилейная 14 5 0,05 - Реконструкция 

ТК 6 Узел 13 75 0,08 - Реконструкция 

Узел 13 Совхозная 6 8 0,05 - Реконструкция 

Узел 13 Узел 14 36 0,08 - Реконструкция 

Узел 14 Совхозная 7 8 0,05 - Реконструкция 

Узел 14 Узел 15 174 0,08 - Реконструкция 

Узел 15 Юбилейная 23 5 0,05 - Реконструкция 

Узел 15 Юбилейная 24 33 0,08 - Реконструкция 

ТК 1 Узел 16 160 0,08 0,15 Перекладка 

Узел 16 пер. Дачный 10 22 0,05  Реконструкция 

Узел 16 Узел 17 50 0,05 0,15 Перекладка 

Узел 17 Узел 18 40 0,05 0,15 Перекладка 

Узел 18 Смена диаметра 1 17 0,05 0,1 Перекладка 

Узел 17 пер. Дачный 19 5 0,05  Реконструкция 

Узел 18 пер. Дачный 9 5 0,05  Реконструкция 

ТК 7 ТК 8 50 0,05  Реконструкция 

Узел 19 пер. Дачный 17 8 0,032  Реконструкция 

Узел 19 пер. Дачный 18 8 0,032  Реконструкция 

ТК 7 пер. Дачный 7 37 0,05  Реконструкция 

ТК 7 Смена диметра 2 52 0,1  Реконструкция 

ТК 8 пер. Дачный 8 6 0,05  Реконструкция 

ТК 8 Узел 19 83 0,05  Реконструкция 

Смена диаметра 1 ТК 7 32 0,065 0,1 Перекладка 

Смена диаметра 3 пер. Дачный 21 90 0,05  Реконструкция 

Смена диметра 2 Смена диаметра 3 25 0,15 0,065 Перекладка 
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Рисунок 6.2.1Перспективный пьезометрический график от котельной «Совхоз» №6. 
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7 Перспективные топливные балансы 

Расход топлива, представлен в натуральных единицах: тонны.Расчет 

перспективных топливных балансов производится на конец расчётного периода. 

На рисунках 7.1.1 и 7.1.2 представлены перспективные расходы топлива в 

натуральном выражении по месяцам. 

7.1 Центральная котельная 

Вариант 1: 

Основным видом топлива для новой модульной котельной служит уголь. 

 

Рисунок 7.1.1 Перспективный расход углямодульной котельной. 
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Вариант 2: 

Основным видом топлива для котельной является мазут. 

 

Рисунок 7.1.2 Перспективный расход мазутаЦентральной котельной. 

7.2 Котельная «Совхоз» №6: 

Основным видом топлива для котельной служит уголь. В течение расчетного 

периода, увеличение потребления топлива не планируется. 
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8 Оценка надежности теплоснабжения 

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых 

сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени 

требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, 

горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре 

и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): 

¶ вероятности безотказной работы; 

¶ коэффициенту готовности; 

¶ живучести [Ж]. 

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей 

¶ резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными 

теплопроводами; 

¶ достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или 

реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной 

подачи теплоты потребителям при отказах; 

¶ очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью 

утративших свой ресурс; 

¶ необходимость проведения работ по дополнительному утеплению 

зданий. 

Готовность системы к исправной работе характеризуется по числу часов 

ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а 

также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной 

местности. 

Живучесть системы характеризует способность системы сохранять свою 

работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после 

длительных (более 54 ч) остановок. 

Наиболее «уязвимым» местом в системе централизованного теплоснабжения 

на сегодняшний момент в п. Лоухи является большой износ магистральных и 
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квартальных сетей. С предполагаемой реконструкцией сетей на больший диаметр, с 

секционированием и устройством перемычек на расстояниях, соответствующих 

действующим нормам нормативно- технической документации, данный недостаток 

будет устранен. 
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9 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение 

9.1 Инвестиции в источники 

9.1.1 Центральная котельная 

Вариант №1: 

Строительство новой блок – модульной угольной котельной 17МВт на 

территории п. Лоухи. 

Инвестиции в новый источник теплоснабжения приведен в таблице 9.1.1.1 

Таблица 9.1.1.1 Инвестиции в новую котельную (строительство БМК) до 

2021 год, руб. 

Наименование Котельная 

Инвестиционные затраты на строительство (сметная 

стоим.инвест. проекта), руб (без НДС) 35000000 

в т.ч.:  

- фундамент и территория 2600000 

- дымовая труба 2500000 

- пусконаладочные работы+ смр 5100000 

- здание 4000000 

- ХВО 800000 

ИТОГО 50000000 

Вариант №2: 

Для обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных 

потребителей, необходимо увеличить установленную мощность котельной. Для 

этого монтируется новый котел ДКВР 10-13, вместо котла ДЕ 6,5-10, который в 

свою очередь демонтируется. 

Инвестиции в Центральную котельную представлены в таблице 9.1.1.2. 

Таблица 9.1.1.2 Инвестиции в котельную. 

№ п/п Оборудование Мероприятие 
Стоимость, 

тыс. руб. 
Источник финансирования 

1 ДЕ 6,5-10 демонтаж 100 

Собственные средства 2 ДКВР 10-13 покупка 700 

3 ДКВР 10-13 монтаж 300 

ИТОГО  1280 
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9.2 Инвестиции в тепловые сети 

9.2.1 Центральная котельная 

В таблице 9.2.1.1 представлены инвестиции в прокладку новых тепловых 

сетей от Центральной котельной. 

Таблица 9.2.1.1 Инвестиции в строительство новых тепловых сетей до 2015 

года. 

Период строительства 
Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Способ 

прокладки 

Капитальные 

вложения, тыс.р. 

 

Строительство новых 

участков до 2015 г. 
0,04 5 Подземная 45000 

Итого 45000 

В таблице 9.2.1.2 и таблице 9.2.1.3представлены инвестиции в 

реконструкциюи перекладку тепловых сетей от Центральной котельной. 

Таблица 9.2.1.2 Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей до 2020 года. 

Период строительства 
Условный диаметр, 

мм 

Длина, 

м 
Способ прокладки 

Капитальные 

вложения, 

тыс.р. 

Реконструируемые участки до 

2020 г. 

25 10 

Подземная 

49 

153641,6 

32 742 2755,2 

40 424,6 1218 

50 1507 13413,4 

65 630,5 6620,25 

80 1312,3 15791,58 

100 1309 17897,25 

125 1374,5 23091,6 

150 963,5 15535,8 

200 792 16632 

250 963 22245,3 

300 171,5 1208,62 

350 646 17183,6 

Итого 153641,6 

Таблица 9.2.1.3 Инвестиции в перекладку тепловых сетей до 2020 года. 

Период строительства 
Условный диаметр, 

мм 

Длина, 

м 

Способ 

прокладки 

Капитальные 

вложения, 

тыс.р. 

Перекладываемые участки 

до 2020 г. 

32 250 

Подземная 

1100 

8864,79 

40 250,6 1378,3 

50 33 235,95 

80 59 584,1 

100 91,5 1056,825 

150 141,5 2101,275 

300 123 2408,34 

Итого 8864,79 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯЛОУХСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЛОУХСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ДО 2028 ГОДА 

ООО «Объединение энергоменеджмента»…………………….40 

9.2.2 Котельная «Совхоз»№6 

В таблице 9.2.2.1 и 9.2.2.2представлены инвестиции в реконструкцию и 

перекладку тепловых сетей от котельной «Совхоз» №6. 

Таблица 9.2.2.1 Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей до 2020 

года. 

Период строительства 

Условный 

диаметр, 

мм 

Длина, 

м 

Способ 

прокладки 

Капитальные вложения, 

тыс.р. 

Реконструируемые 

участки до 2020 г. 

32 16 

Подземная 

70,4 

23045,66 

50 909 6499,35 

80 368 3643,2 

100 667 7703,85 

125 192 2534,4 

200 83 1369,5 

500 48 1224,96 

Итого 23045,66 

Таблица 9.2.2.2 Инвестиции в перекладку тепловых сетей до 2020 года. 

Период строительства 

Условный 

диаметр, 

мм 

Длина, 

м 
Способ прокладки 

Капитальные 

вложения, 

тыс.р. 

Перекладываемые участки 

до 2020 г. 

65 25 

Подземная 

206,25 

4484,7 100 49 565,95 

150 250 3712,5 

Итого 4484,7 
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10 Обоснование предложения по определению единой 

теплоснабжающей организации 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, 

утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О 

теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе 

теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая 

организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации 

на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию 

государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного 

самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены 

правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О 

теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских 

округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях 

относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с 

численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение 

единой теплоснабжающей организации» 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, 

утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать 

для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства 
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Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», 

предложенный утверждению Правительством Российской Федерации в 

соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190«О теплоснабжении»: 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом 

местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее 

– уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, 

городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при 

актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны 

(зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой 

присваивается соответствующий статус. В случае если на территории поселения, 

городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные 

органы вправе: 

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой 

из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского 

округа; 

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетямив 

каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на 

территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности 

или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного 

месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, поселения 

федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного 
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самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют 

исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного 

самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, 

городского округа. 

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) 

тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в 

отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано 

несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 

соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления 

присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с 

критериями настоящих Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

1) владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой 

мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 

или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в 

границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или 

общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее 

остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии итепловых сетей, 

которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином 

законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость 

имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 
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отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей организации. 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение 

соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным 

настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность 

обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации 

технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, 

статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, 

владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 

деятельности обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в 

орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая 

предложения по актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне 

своей деятельности. 
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В настоящее время ООО «ПКС Сервис» отвечает требованиям критериев по 

определению единой теплоснабжающей организации зоны централизованного 

теплоснабжения Лоухского ГП. 
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11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии 

В рамках данной работы были проанализированы перспективные тепловые 

нагрузки абонентов. Согласно произведенным расчетам в ZULU Thermo.7.0, 

выделены варианты развития системы теплоснабжения Лоухского ГП. 

Вариант №1: 

V Вместо старой Центральной мазутной котельной планируется 

построить новую блочно-модульную котельную мощностью 17 МВт, работающую 

на угле. 

Вариант №2: 

V Производится реконструкция Центральной мазутной котельной с 

увеличением её установленной мощности к 2015 году для обеспечения тепловой 

энергией перспективных потребителей. 
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12 Решение по бесхозяйным тепловым сетям. 

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах 

муниципального образования Лоухского городского поселения не выявлено 

участков бесхозяйных тепловых сетей. В случае обнаружения таковых в 

последующем, необходимо руководствоваться Статья 15, пункт 6. Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ. 

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В 

случае выявления бесхозяйныхтепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) орган местного самоуправленияпоселения или 

городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные 

тепловые сети в течениитридцати дней с даты их выявления обязан определить 

теплосетевую организацию, тепловые сети которойнепосредственно соединены с 

указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую 

теплоснабжающуюорганизацию в системе теплоснабжения, в которую входят 

указанные бесхозяйные тепловые сети и котораяосуществляет содержание и 

обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования 

обязанвключить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых 

сетей в тарифы соответствующей организациина следующий период 

регулирования». 


